7 SPECIFIKACIJA ARMATURNIH MREZ ZA TEMELINO PLOSCO- ARMATURA ZGORAJ 7
SEZNAM MREZ MAG 500/560
TIP OZN. DIMENZIJE STEV. TEZA ZA SKUPNA OPOMBE:
MREZE 1 kom. TEZA
Q385 A 220x600 | 39 7970  3.108.30 | Posce
-ZGORAJ
S 310830 kg
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= = = o%%mzoz_ygg KONTROLIRAT VSE MERE!!!
Wi 7/ C mw%z%mgg D10 RA, L=000m, e=focm “PREBOJE ZA INSTALACIE CLEJ PROJEKT STROWMNIH INSTALACL
“GLOBINA TEMELJENJA JE DOLOGENA NA OSNOVI GEOTEHNICNEGA MNENJA:
“TEMELJENJE OBJEKTA SE IZVEDE V NOSILNEM TERENU=po geotehnicnem mneniy
= | v = (PRI |ZRACUNU JE UPOSTEVANA NOSINOST 200 kPa. V PRIMERU SLABSE NOSILNOSTI JE POTREBNO 12VES]
SANACIO TERENA DO NOSILNEGA TERENA Z VGRAJEVANJEN PRODNO PESCENE BLAZINE Me=80 W
ANACIJA TAL SE.[ZVEDE 7 VGRAJEVANJEM PRODNO PESCENIH ZEMLJIN
m%owzng _E.v, KI NAJ SE JH V PLASTEH ZGOSTI DO MINIMALNE GOSTOTE 95-98%
PRODNO PESCENE BLAZINE RAZSIRIT NA VSAKO STRAN TEMELJA ZA NJENO DEBELINO
PRED IZVEDBO SO OBVEZNE MERITVE GOSTOTE TEMELUNIH TAL TER POSAME/NIH PLASTI
IZVEDBA IZKOPOV IN' TAMPONSKE BLAZINE SE MORA OBVEZNO [ZVAJATI
= 0D STROKOVNIM NADZOROM CEONEHANIKA !
[EGENDA MATERIALOV
ARMIRANI BETON
7 77777 NEARMIRAN BETON
7 ” ) BETONSKI ZIDAK
S 7/ OPEKA
D Wi _ D ARMATURA TEMELJNE PLOSCE
/2
QY ml:30
ARMATURA ZGORAJ
== -0=25 cm
Nl ‘beton C25/30
T -armatura MAG 500/560
Wi -preklopi mrez 35 ¢cm
m < < NS NS m
2200 v 200 ¥ 330 ¥
2200 v 530 ¥




