PREREZ 7- ARMATURA ZAKLIUCKA . .
JASER DVIGALA (@ VIDULZNE ARWATURE S8F20m s Z8T2RA Fpreklopi 19% DRIRTT 11 (Dkljpcki 95 RA, e<]o em DRERE/ =3 Dljucki 98 RA, e=1d o
SNl | 35t 500(B) - =1,20m m A =1,/0m ; Al
= L1 Bst 5008 1 SIERNA 030 Mk Mg |0 M2k Mg
BSt 500 wv T TSIDERNA BStHA00 mv - KT [ ——- KT
=gl L 7 BSt 500(B) o 35t 500(8) (3 SDERNA STEN #10 RA, e=15
ST T | e=12 ¢m
ST —— O D=L @%Z@} STEN 610 RA, e=15 cm Nt N I I B k) |
= oSN __PODBEON KB 10 i rg O—1_ = =l \ O "=l _—_ 7 /10 kom
: 0D i O 1 R e T
N @KE.I@}WIIF_% y E
RS ——mR S 7%
N A
¥ 2200 v 530 v
1 2 3 4
\ Mo Mo Mo P \ P
A+ 2 % - T 3 LI Z > ¥ e = f _ T <<§ W¥ _ i — T A s“N_O_.Q 3
LTI LT T T LA T T TH AT PRy g T T NG R T Br
/\ 7 7 e,
= % B NN NS
7 = B mrm = @W%W@ZWO%ZE@@\/ %Wm@%\/;m VE/|
< | = S Ay 3 3 40 -
A7 . r— = W e 0
* @%w\ ~ \ \ : |
: I w \ =1 B B .
| k% \ I i (4 2= 2
\% C— SOH1I4=174 kom 912 RA, L=3,00m, e=15m
| DODATNO SPODAY
L T T ] T [ i X T
s N linseatt O T e | \
C I P __ LTI fies uazectins % C
NIyPuE il | \ | N BEREEE | g <,: SIDERNA ARMATURA STOPNIC
2 e g =) L~ LT LT LT T = m
i 4 ) (WY 1 (D SIDERNA ZA STOPNIC 917 RA |
_ \ﬂ ) " _ | b é% i
) = t+ TN IT] _ =4
LV \@\ w \@\ - B g
P P % 7 W Wl@l@m | Lmr / 7 i />>
— _
. \@\ _ \@\ \@\
™~
D I . b \Ns: -D
45 i M o Z"
\\\\\\\\\\\\ _
== = 1
— - \\\ v_l
Wi LT ] L | {]]
E- + ¢ ; ‘ et | = ‘ Z O\ — - E
\ D Wi
_ W b\ -
yr 2200 v 200 ¥ 350 ¥
¥ 2200 v 530 ¥
1 2 3 4

| SPECIFIKACIJA ARMATURNIH MREZ ZA TEMELINO PLOSCO- ARMATURA SPODAJ |
SEZNAM MREZ MAG 500/560

OZN.| DIMENZIJE STEV. | TEZAZA
1 kom.

79,70
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3.108,30

= 3.108,30
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OPOMBA:
~PRED [ZVEDBO KONTROLIRAT VSE MERE!!!

~PREBOJE ZA INSTALACIE GLEJ PROJEKT STROINIH INSTALACI!
—~GLOBINA' TEMELJENJA-JE DOLOCENA NA  OSNOVI GEOTERNICNEGA MNENJA:

—TEMELJENJE ~ OBJEKTA SE [ZVEDE V NOSILNEM TERENU-po geotehnicnem mnenju
|/RACUNU JE UPOSTEVANA NOSILNOST 200 kPa. V PRIMERU STABSE NOSILNOSTI JE POTREBNO |ZVES]

SANACIJO TERENA DO NOSILNEGA TERENA 7 VGRAJEVANJEM PRODNO PESCENE BLAZINE Me=80 MF

ANACIJA TAL SEIZVEDE 7 VGRAJEVANJEM PRODNQ PESCENIH ZEMLJIN
DROBLJENCA ipd.), KI'NAJ SEJH V' PLASTEH  ZGOSTI DO MINIMALNE  GOSTOTE 95-987%

PRODNO PESCENE BLAZINE RAZSIRIT NA VSAKO STRAN TEMELJA ZA NJENO DEBELINO
PRED 1ZVEDBO SO OBVEZNE MERITVE GOSTOTE TEMELINIH TAL TER POSAMEZNIH PLASTI
|ZVEDBA 1ZKOPOV IN' TAMPONSKE BLAZINE SE MORA  OBVEZNO [ZVAJATI

POD STROKOVNIM NADZOROM: GEOMEHANIKA !

LEGENDA MATERIALOV

ARMIRANI BETON
7 NEARMIRAN BETON
& BETONSKI ZIDAK
7 OPEKA

N
7.

ARMATURA TEMELINE PLOSCE
ml:50

ARMATURA SPODAJ
-0=25 cm

-peton C25/30

-armatura MAG 500/560
-preklopi mrez 35 ¢cm




